
APV Flex-Mix™ Instant

 

Aplicación
Flex-Mix™ Instant es un equipo de proceso al vacío de alto 
rendimiento apto para una amplia gama de aplicaciones. Está 
diseñado para mezclar, disolver y dispersar productos en polvo 
en líquidos por medio de un mezclador a vacío con alto efecto de 
cizallamiento.

Flex-Mix™ Instant se utiliza entre otras cosas para:

•	 Recombinación/reconstitución de leche en polvo
•	 Preparación de fórmulas para bebés
•	 Emulsiones de comida de alta calidad
•	 Dispersión de geles y almidones
•	 Disolución de azúcar
•	 Bebidas
•	 Mezcla de helados, yogures y postres

CAPACIDAD
Fabricación por lotes:	 Hasta 10.000 litros.  
Fabricación por hora:	 Hasta 40.000 litros por hora 

Todo ello dependiendo del tipo de planta de producción.

FU NCIONAM I E NTO
Flex-Mix™ Instant se compone de un mezclador en línea rotor/
estator conectado a una salida tangencial en la parte inferior del 
depósito. El mezclador en línea bombea y mezcla el producto 
creando un gran caudal de líquido que se recircula sobre el propio 
tanque a través de un bypass. 

El caudal del bypass vuelve tangencialmente al depósito 

originando un vórtice forzado. Este vórtice forzado hace que el 

líquido “suba” por la pared del depósito dejando una superficie sin 

líquido mucho mayor que el diámetro del depósito.

El tanque es un depósito de vacío y el producto en polvo se 
introduce en el mismo a través de una válvula de entrada especial 
para polvo (Patente en tramitación). La mezcla de polvo/aire se 
alimenta directamente al líquido, por debajo de la superficie líquida, 
y por efecto del vórtice forzado y la diferencia de densidades, se 
producirá una rápida separación del aire/gas y el líquido. El aire/
gas va al centro del depósito y posteriormente se expulsa. La gran 
superficie de líquido libre consigue, además, una efectiva y continua 
desaireación del producto; todo lo contrario que con los mezcladores 
tradicionales, que generalmente incorporan aire durante el mezclado. 
Esto contribuirá a reducir la oxidación y mejorar la calidad y 
consistencia del producto.

La forma de cono invertido del 
fondo del tanque garantiza que el 
vórtice forzado se estanque en el 
fondo y durante la inyección de 
polvo no se pueda expulsar aire a la 
salida tangencial. 

Con ello, queda garantizado que no 
podrá entrar aire en el mezclador en 
línea y, por lo tanto, en el producto 
mezclado.

Si el producto tiene que calentarse o enfriarse indirectamente, 
el vórtice forzado conseguirá aumentar considerablemente la 
eficacia del intercambio de calor (gran superficie de calor y alta 
velocidad).

D I S EÑO E STÁN DAR

Generalidades:

•	 Diseño sanitario para limpieza CIP. Vaciado completo para 
mayor higiene y mínima pérdida de producto.

•	 Depósito con fondo de cono invertido integrado en el mezclador 
Flex-Mix™ Instant.

•	 Bomba/mezclador integrados en el Flex Mix en línea.
•	 Sistema de vacío integrado.
•	 Sistema de limpieza CIP integrado.
•	 Disponible con cuadro de control integrado con PC/PLC.
•	 Montaje sobre bancada. 
•	 Disponible con tolvas para polvo, abiertas y cerradas para 

limpieza CIP.
•	 Material de cierre en  EPDM o FPM (Viton), calidad FDA.
•	 Todas las piezas en contacto con el producto son de  

acero inoxidable AISI 316L / DIN1.4404.

D I S EÑO D E L TANQU E :
•	 Depósito cilíndrico de vacío en los siguientes tamaños: 1.000, 

2.000, 3.000, 6.000 y 10.000 litros.
•	 Superficies interiores y exteriores del depósito con acabado 2B 

en soldaduras pulidas. Superficies en contacto con el producto:  
Ra< 1 μm

•	 Disponible con camisa de calentamiento/enfriamiento en la 
pared del depósito y/o aislamiento con revestimiento exterior.

•	 Disponible con válvulas de inyección de vapor para calentami-
ento directo del producto.

•	 Boca de hombre superior, disponible con cierre de seguridad.
•	 Válvula de venteo de seguridad, montada en la parte superior.
•	 Mirilla de cristal con luz en la parte superior.
•	 Con uno o dos canales de entrada CIP de 25 mm de diámetro y 

bola de limpieza rotativa.
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75
90

110
300 2 X 4 1.8

*  AB B M OTO R S

APPROX. D I M E N S ION S (M M) 

TYPE FLEX-M IX™ A B C

I N STANT-1000-250 2490 2430 1160

I N STANT-2000-250 2365
2770

1562I N STANT-3000-250 3115

I N STANT-3000-350 3305 3205

I N STANT-6000-350 3870
3580 2045

I N STANT-10000-350 5200

SPX se reserva el derecho a incorporar nuestros últimos diseños y cambios de material sin obligación de notificarlo.

Las características de diseño, materiales de construcción y datos dimensionales indicados en este catálogo se facilitan únicamente a título informativo y no serán válidos salvo 

que se confirmen por escrito. Contacte con su representante de ventas local para conocer la disponibilidad de los productos en su región. Para obtener más información visite 

www.spx.com.
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•	 Una o más entradas de producto para líquidos.
•	 Una o más válvulas de entrada para productos en polvo.
•	 Disponible con embudos montados en los laterales para ingre-

dientes menores.
•	 Disponible con interruptores de nivel y/o células de carga.

BOM BA/ M E ZCLADOR E N LÍ N EA
•	 En dos tamaños con diámetros de rotor: 250 y 350 mm.
•	 Motor directamente acoplado (diseño cerrado). Totalmente 

encapsulado, IEC o NEMA, IP55, cubierto por una carcasa de 
acero inoxidable, 4 y 6 polos.

•	 Doble cierre mecánico, con refrigeración de agua en silicio/
carbono o silicio/silicio.

•	 Disponible con inductor.
•	 Varios tipos de cierres de estator.

S I STE MA D E VACÍO
•	 Una o dos bombas de vacío de anillo líquido de acero inoxid-

able/material plástico resistente a los agentes de limpieza.
•	 Motor directamente acoplado (diseño cerrado). Totalmente 

encapsulado, IEC o NEMA, IP55, 4 y 6 polos.
•	 Con separador de agua para reutilización del agua de servicio.
•	 Con válvula de regulación para mantenimiento del nivel de 

vacío.

CUAD RO D E CONTROL Y CONTROL 
•	 Disponible con los siguientes sistemas de control PLC/PC 

Flex-Mix™ Instant de APV:
•	 Control de lotes relés/PLC
•	 Control de lotes PLC/PC
•	 Control semicontinuo PLC/PC
•	 Control continuo PLC/PC
•	 Disponible con sistemas operativos de Wonderware o Siemens.
•	 Con MCC (Panel de Arrancadores), con o sin variador de 

frecuencia.
DATOS TÉCN ICOS

D I M E N S ION E S APROX. (M M) 

TI PO FLEX-M IX™ A B C

*  AB B-M OTO R S

SPX Flow Technology, Pasteursvej, DK-8600 Silkeborg

P: (+45) 70 278 278   F: (+45) 70 278  330
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