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INSTRUV/AL

Equipamentos Industriais

Bombas Dosadoras Motorizadas
de Diafragma HFLOW

HF 1 series

As bombas da Serie HF1 sdo bombas dosadoras de diafragma mecanico, acionadas
por Motor Elétrico, com mecanismo por retorno por mola e com a construgao do corpo
em Aluminio. Possuem um design simples e compacto.

- Bomba dosadora de diafragma atuada mecanicamente, retorno por mola;
- Compacta, facil de manusear e adequar em pequenos espagos;

- Facil instalacao e operacgao;

- Montagem em suporte horizontal;

- Precisao de +/- 2% do fluxo;

CARACTERISTICAS

Vazao: 5,5 a 500 Lph

Pressdao Maxima: 10 BAR (145 psi)

Faixa de Strokes: 58 - 78 - 116 strokes/minuto

Diametro do Diafragma: de 64 a 165 mm

Motor Elétrico: 0,37 kW, 1750 rpm, 220/380 Vac, Trifasico, 60 Hz, IP 55

Comprimento do Stroke: 2 mm - 4 mm - 6 mm
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HF1-A-64-5.5-10-PP 58 55
HF1-B-64-8-10-PP 64 2 78 8 16 10* 232 145* 1/4gf 1/4gf 0,37
HF1-C-64-11-10-PP 116 11
HF1-A-94-20-10-PP 58 20
HF1-B-94-26-10-PP 94 2 78 26 16 10* 232 145* 3/8gf 3/8¢gf 0,37
HF1-C-94-40-10-PP 116 40
HF1-A-108-60-10-PP 58 60
HF1-B-108-80-10-PP 108 4 78 80 10 10 145 145 3/8gf 3/8gf 0,37
HF1-C-108-120-10-PP 116 120
HF1-A-138-155-7-PP 58 155
3/4gf 3/4gf
HF1-B-138-220-7-PP 138 6 78 220 7 7 101,5 101,5 0,37
HF1-C-138-310-7-PP 116 310 17 gf 17gf
HF1-A-165-230-5-PP 58 230
5 5 72,5 72,5
HF1-B-165-330-5-PP 165 6 78 330 17gf 17gf 0,37
HF1-C-165-500-3-PP 116 500 3 3 43,5 435

*Nota: Disponibilidade de cabecote em Polipropileno reforcado para trabalhar com até 16 Bar (232 psi).
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Diametro do -— =
64 1/4" gf.
94 236 144 | 3/8"gf. 117
108 248 144 | 3/8"gf. 131
3/4 gf. 3
138 347 158 160 ™
1" gf
165 377 160 1" gf 193 — A
Diémetro do SS 316 L
64 1/4" gf.
94 172 146 | 3/8"gf. 120
108 212 146 | 3/8"gf. 140
3/4 ¢t
138 258 157 170
1"gf
165 296 157 1"gf. 190
MATERIAIS DE CONS QAO DA BOMBA
MATERIAL CABEGOTE
SS 316L, PP, PVC, PVDF
CABEGOTE DOSAGEM SS 316 L PP PVC PVDF DIAFRAGMA
DIAFRAGMA PTFE PTFE PTFE PTFE TEFLON/PTFE
ESFERAS SS 316 Ceramica Ceramica Ceramica TEMPERATURA MAXIMA DE DOSAGEM
Construcao em SS 316L: 45° C
ASSENTO 55316 PIFE PIFE PVDF Construgao em PP, PVC e PVDF: 40° C
0-RINGS VITON VITON VITON VITON

(H | F1 |2 Joea[68 |51 A1]000] LEGENDA |

VISCOSIDADE MAXIMA
Para todos os modelos a
viscosidade maxima é de 250 CP

| Opcional TIPO DE CONTROLE DE DOSAGEM
Motor MANUAL (PADRAO): Controle Manual da
. dosagem 10:1 (ou de 10% a 100% da

Material . . o
escala maxima de dosagem) com ajuste mecanico
Strokes do curso do diafragma, pelo botdo de Stroke

Diametro do Diafragma 3 )

AUTOMATICO: Controle Automatico da dosagem

Comprimento Stroke

através de Atuador Elétrico apto para
recebimento de sinal 4 a 20 mA

Mecanismo
Modelo

Fone: 11 4227 9797
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Bombas Dosadoras Motorizadas de
Diafragma HFLOW

HF O series

As bombas da Serie HFO sdo bombas dosadoras de diafragma mecanico, acionadas
por Motor Elétrico, com mecanismo por retorno por mola e construida com corpo plastico.
Possuem um design simples, leve e compacto.

- Bomba dosadora de diafragma atuada mecanicamente, retorno por mola;

- Compacta, facil de manusear e adequar em pequenos espacos;

- Facil instalacao e operacao;

- Montagem em suporte horizontal;

- Precisao de +/- 2% do fluxo.

CARACTERISTICAS

Vazao: de 15 a 60 Lph

Pressao Maxima: 5 bar (72,5 psi)

Faixa de Strokes: 41 - 58 - 82 - 116 - 164 strokes/minute

Diametro do Diafragma: 50 mm
Comprimento do Stroke: 5 mm

Materiais: SS 316L, PP, PVC
Temperatura: Maxima 40°C
Tipo de Controle: Manual, pelo botao de stroke
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i | bar | psi | ssas [ PP
HF0-E-50-15-5-PP-F4 41 15
HF0-A-50-20-5-PP-F4 58 20
HFO-F-50-30-5-PP-F4 50 82 30 5 72,5 1/2gm 3/48m 0,09/4 polos
HF0-C-50-42-5-PP-F4 116 42
HF0-G-50-60-5-PP-F9 164 60 72,5 1/2gm 3/4gm 0,09/2 polos
(H |Fo | F [os0]41]51]|Fa4fo00] LEGENDA
| Opcional
Motor
Material
Strokes
Diametro do Diafragma
& Comprimento Stroke
=i % Mecanismo
720 S
o pe Modelo
I
] aa MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA BOMBA

D) 106 =
- PADRAO SOB CONSULTA

88 CABEGOTE DOSAGEM SS 316L PP PVC
Lj i DIAFRAGMA PTFE PTFE PTFE
i) g ESFERA SS 316 CERAMICA CERAMICA
] - ] ASSENTOS SS 316 PVC PVC
0-RINGS VITON VITON VITON

*Nota: Viscosidade maxima 150 cp
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